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TeleradPRO™ 

经济型通用胶片数字化仪经济型通用胶片数字化仪经济型通用胶片数字化仪经济型通用胶片数字化仪 

TeleradPRO 医用胶片数字化仪主要针对医

疗放射、PACS系统、远程放射等诊断应用，这些

应用共同的要求是生产性、高可靠性、诊断级质

量和经济性，VIDAR公司开发生产的TeleradPRO

胶片数字化仪正是满足这些要求的诊断级产品，

并大大降低了医院的购买、维护、使用成本，成

为绝大多数诊疗机构用得起的产品。TeleradPRO

具有VIDAR独有的ADC(自动校正)技术，免除了扫

描过程中的人工干预，保证了每张胶片的一致

性、高质量，也免除了日常的使用开销。传统的

直线进片技术几乎免去了卡片的可能。 

TeleradPRO的生产性、高质量、可靠性、

经济性等特点真正迎合了当今医疗胶片数字化市

场的需要。 

         

临床研判与数字化临床研判与数字化临床研判与数字化临床研判与数字化 

临床研究的重要性之一是可以大跨度时间比

较研究病例。即使是通过不同方式得到的患者资

料，也能带给患者更好的诊断和治疗。

TeleradPRO可以数字化医疗胶片到PACS系统,远

程放射或远程医疗系统/工作站中，从而辅助放

射科医师进行诊断，在他们需要的时间和地点提

供先前的研究、判断资料。 

胶片数字化后使放射科医师阅读更舒适，因

为他们不会被迫不断切换低光输出显示器和明亮

的灯箱来回比较旧的胶片。数字化胶片到PACS系

统也保证将来的数字化增长。 

软拷贝和生产力软拷贝和生产力软拷贝和生产力软拷贝和生产力 

软拷贝阅读满足主管部门的数字化要求，

体现完全的临床价值和提高了生产力。医院也 

会考虑PACS系统或远程放射学系统的投资，如

果医院继续使用和研究存档胶片，成本实际上

比做数字化更高。此外，阅读堆叠的CT / MRI

图像、三维定量分析、即时会诊危重病人都是

不现实的，因为胶片是“一个实体”介质，仅

限于一个地方，通常每次一个用户。 

TeleradPRO有VIDAR优质的客户服务支持，

同时也提供了无与伦比的稳定性，一致性，可

靠性和易用性。  
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标称分辨率标称分辨率标称分辨率标称分辨率 象素象素象素象素 
(14”x17”film) 

点距点距点距点距 
(um) 

分辨率分辨率分辨率分辨率    
DPI 

线对线对线对线对/mm 扫描时间扫描时间扫描时间扫描时间 

（（（（秒秒秒秒）））） 

1Kx1.25K 1008x1124 339 75 1.5 ＜10 

2Kx5K* 2002x2431 169 150 3.0 ＜20 

4Kx5K 4200x5100 85 300 5.8 ＜40 

规格参数规格参数规格参数规格参数     

光学密度光学密度光学密度光学密度    0.0 到 3.2 

扫描模式扫描模式扫描模式扫描模式        16位灰阶输入，16位、12位或8位灰阶输出  

平均无故障时间平均无故障时间平均无故障时间平均无故障时间        >35,000小时  

胶片尺寸胶片尺寸胶片尺寸胶片尺寸         宽：7〞到 14〞( 17.8cm 到 35.6cm);  长：7〞到 17〞( 17.8cm 到 43.2 cm) 

 厚：0.006〞 到 0.008〞( 0.15mm 到 0.51mm)  

 在单片模式下最长51英寸 

送片器送片器送片器送片器        10张送片器（支持混合尺寸，无需人工预先分类） 

胶片尺寸最大到14〞x 17〞(35.6cm x 43.2cm) 

转换表转换表转换表转换表        线性OD  

几何精度几何精度几何精度几何精度        优于1%或2个像素（双向）  

硬件接口硬件接口硬件接口硬件接口        USB 2.0规范 

软件软件软件软件        Windows扫描模块和软件开发工具。  

电源要求电源要求电源要求电源要求        电压：100~240伏 

频率：50~60赫兹 

功率：<48瓦  

操作环境操作环境操作环境操作环境        15到30℃，20%到85%相对湿度，无冷凝  

储存环境储存环境储存环境储存环境        -15到60℃，20%到85%相对湿度，无冷凝 

光源光源光源光源        LED  

成像装置成像装置成像装置成像装置        CCD  

尺寸尺寸尺寸尺寸        底座: 48.26cm 宽 x 46.99cm 深 

整体: 46.268cm 宽 x 33.78cm 深 x95.63cm 高 

运输: 68.6cm 宽 x46.99cm 长 x69.55cm 高 

重量重量重量重量        净重:13.6kg，运输毛重21.8kg  

* ACR 放射指导标准（35 版（1998））推荐至少使用 2.5 线对/mm  


